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محل نصب 

 دستگاه

 اتاق دمای و باشد داشته قرار C25 الی C18 محدوده در باید لیزر اتاق دمای-

 از استفاده اتاق دمای کنترل منظوربه. گردد کنترل روزانه صورتبه باید

 .گرددمی توصیه دماسنج

 شود داشته نگه پایین ممکن حد تا و شود کنترل روزانه طور به اتاق رطوبت-

 (.گرددمی پیشنهاد% 60 از کمتر نسبی رطوبت)

 از گرددمی توصیه اتاق، دمای در اختلال و رطوبت ایجاد احتمال دلیل به-

 .گردد خودداری لیزر اتاق در دوش نصب

 اتاق ابعاد با مناسب گازی کولر نصب اتاق، رطوبت و دما تنظیم منظور به-

 کارکرد از اتاق، دمای در تغییر هرگونه مشاهده صورت در) باشدمی ضروری

 (.گردد حاصل اطمینان گازی کولر صحیح

 .گردد تامین دستگاه سازنده توصیه با متناسب برق سیستم-

 دستگاه مصرف با متناسب استابلایزر المقدورحتی یا و UPS محافظ دستگاه-

 اتصالی دلیل به دستگاه الکتریکی هایقسمت دیدن آسیب از جلوگیری جهت

 .گردد نصب شهر، برق ناخواسته نوسانات یا

 به و بررسی کاربر توسط روزانه، طور به استابلایزر و UPS عملکرد درستی-

 .گردد سرویس آن کننده نصب شرکت توسط سالیانه طور

 از بیرون در لیزر پرتوهای مشاهده امکان که دیگری منفذ هر یا اتاق پنجره -

 .شود پوشانده باید باشد داشته وجود اتاق

 است ممکن زیرا کند، کار بالا فرکانس با تجهیزاتی نزدیکی در نباید دستگاه-

 هاییدستگاه سایر و موبایل کردن نزدیک از) شود لیزر با تداخل ایجاد باعث

 اجتناب لیزر هایدستگاه به دارند را الکترومغناطیس امواج تشعشع امکان که

 (.گردد
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تهویه مناسب 

 اتاق نور

 آزاد متر نیم شعاع به لیزر دستگاه اطراف لیزر، اتاق مناسب تهویه منظور به-

 .نگردد نصب دیگری دستگاه گونههیچ و شود داشته نگه

 .گیرد قرار گرمایشی وسایل کنار در نباید آن همراه کولینگ و لیزر دستگاه-

 خودداری اتاق پنجره یا و درب کردن باز از مناسب، تهویه عدم صورت در-

 اتاق خنک دمای اتلاف باعث رطوبت و غبار و گرد بر علاوه زیرا نمایید

 .گرددمی
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ضرورت تمیز 

بودن محیط و 

 دستگاه لیزر

لیزر از کفش مخصوص اتاق  گرد و خاک به داخل اتاق ورود از جلوگیری برای-

 استفاده گردد.

بایست در صورت نیاز به اصلاح موی بیمار بیش از انجام درمان، این کار می-

 خارج از اتاق لیزر صورت گیرد.

از تراشیدن مداد سفید رنگ که جهت مارک کردن نواحی بدن استفاده -

 شود بر روی دستگاه خودداری گردد.می

( و الکل خالص همواره در اتاق لیزر موجود باشد )البته دور از swab) سواب-

 مسیر تابش لیزر نگهداری شود(.

توان پس از خاموش کردن دستگاه، درصورت کثیف بودن دستگاه می-

ای نرم آغشته به آب و صابون به آرامی های خارجی آن را با پارچهقسمت

نکند و یا به  که آب از جدار دستگاه به داخل نفوذ پیداشستشو داد به طوری

توان لنزهای در دسترس دستگاه تماس پیدا نکند )در عین حال می

 های خارجی هندپیس و تیپ دستگاه را با یک دستمال آغشته به ضدقسمت

 عفونی کننده پزشکی، ضدعفونی کرد(.
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 هندپیس لیزر

تیپ هندپیس به طور روزانه در حین کار )قبل، حین و بعد از درمان( باید -

 مرتب با استفاده از سواب و الکل خالص تمیز گردد.

بایست همواره از تطابق سایز هندپیس دستگاه با آنچه روی اپراتور می-

 شده است، اطمینان یابد.نشان داده دستگاه 

هنگام قرار دادن هندپیس روی پورت کالیبراسیون )کلبورت(، حتما از -

استقرار صحیح و کامل آن اطمینان حاصل گرددو از عینک مخصوص استفاده 

 شود.

در استفاده از هندپیس دستگاه و بخصوص ضربه نخوردن به آن مراقبت لازم و 

 توجه ویژه مبذول گردد.
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انتقال  بازوی

 لیزری

های دارای بازو، از هرگونه ایجاد ضربه که باعث آسیب به بازو و از در دستگاه-

 گردد ، خودداری گردد.تنظیم خارج شدن آن می

 بینی شده قرار گیرد.پس از پایان کار لازم است بازو در محل استقرار پیش-
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 فیبر نوری

گردد. مراقبت از فیبر نوری الزامی درستی عملکرد فیبر به طور روزانه کنترل -

باشد و از هرگونه ایجاد تنش، کشیدن فیبر و خارج شدن آن از انحنای می

، اجتناب گردد) در صورت نیاز گردداستاندارد که باعث شکستگی آن می

به فیبر وارد  جا کرد تا تنش کمتریتوان دستگاه را به سمت بیمار جابهمی

 گردد(.

   

 

 

 

تمیز کردن لنز خارجی هندپیس از اهمیت بسزایی در کارکرد لیزر برخوردار -

است و باید به طور روزانه قبل و در طول استفاده از دستگاه مورد بازبینی قرار 
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 لنزهای لیزر

بایست با گیرد و در صورت مشاهده آلودگی اعم از گرد و غبار، مو و غیره می

ه در صورت باقی ماندن آلودگی بر روی سواب و الکل خالص تمیز گردد چرا ک

 لنز به مرور دچار لک دایمی خواهد شد.

در صورت بروز لک غیر قابل رفع بر روی لنز خارجی هندپیس، این لنز -

 بایست تعویض گردد.می

ها به الکل زیاد به صورتی به هنگام تمیز کردن لنزها، از آغشته کردن سواب-

تواند ور گردد، خودداری گردد )این کار میهکه اطراف لنز کاملا در الکل غوط

ها و همچنین لک شدگی لنزهای های قاب هندپیسباعث باز شدن چسب

 داخلی گردد(.

( قابل sapphireدر صورتی که هندپیس دستگاه دارای لنزهای بزرگ )-

باشد، به هنگام جایگزینی حتما از تمیز بودن لنزهای مسیر لیزر تعویض می

 صورت نیاز با سواب و الکل خالص تمیز گردد.اطمینان و در 

شوند، به هنگام ها با جریان آب خنک میهایی که سطح آندرمورد هندپیس-

باید توجه داشت قطرات جدا شده آب ( sapphireتعویض لنزهای خارجی )

جدا شده باقی نماند که خود  sapphireبر روی لنز داخلی هندپیس یا لیزر 

 گردد.یا هندپیس می sapphireگی و آسیب به باعث ایجاد لک، سوخت

بایست به صورت افقی جدا بیرونی هندپیس می sapphireجهت تعویض -

ی هندپیس رو به بدن باشد، سپس به آرامی ای که دستهگردد، به گونه

sapphire ترتیب امکان ریزش قطرات آب به روی بیرون کشیده شود، بدین

های روی دیگر با توجه به پین sapphireیاید سپس لنزها کاهش می

 نصب گردیده شود. sapphireهندپیس و 
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 هاکابل

موقع استفاده کردن از دستگاه مراقب شود که سیم پدال پایی دستگاه زیر پا -

 های دستگاه قرار نگیرد.یا چراخ

 های دستگاه خودداری گردد.از کشیدن یا زخم کردن بیش از اندازه سیم-

لازم است کار درمان متوقف های دستگاه آسیب دیده است، اگر یکی از کابل-

ا این امر گردد و با کارکنان خدمات پس از فروش تماس گرفته شود، زیر

 گی اپراتور یا آسیب به دستگاه شود.گرفتتواند باعث برقمی
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 آب مقطر

مقطر مخصوص به  کار به آب بر اساس راهنمای کاربری برخی از لیزرها برای-

بایست حتما ازشرکت نماینده تهیه خود و مورد تایید سازنده نیاز دارند که می

 گردد.

به طور روزانه قبل از اتمام آخرین گالن آب مقطر جهت تهیه مجدد آن اقدام -

 گردد.
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 مخزن آب

روزانه قبلی از روشن کردن دستگاه، مخزن آب آن بررسی گردد و درصورت -

ضرورت با استفاده از قیف مخصوص داخل مخزن، آب مقطر ریخته شود تا 

برسد و از سر ریز شدن آب جلوگیری گردد  fullسطح آب به سطح 

باشد جهت )درصورتی که دستگاه دارای نمایشگر سطح فیزیکی آب می

به نمایشگر مراجعه گردد در غیر این صورت از طریق منوی مشاهده سطح آب 

 افزاری دستگاه، سطح آب بررسی گردد(.نرم

پرتو لیزر و پرتو  11 

 راهنما

بایست ئر یک راستا باشند ( میAiming beamپرتو لیزر و پرتو راهنما )-

دارد،  ای برخورد کند که پرتو راهنما در آنجا قراریعنی پرتو لیزر دقیقا به نقطه

در غیر این صورت با بخش خدمات پس از فروش شرکت نماینده تماس گرفته 

 شود.

ای از تنظیم بودن انرژی خروجی دستگاه بایست به طور لحظهاپراتور می- انرژی خروجی 12 

 اطمینان داشته باشد.

روزانه و هر بار به هنگام های دارای پورت کالیبراسیون خارجی، در دستگاه-

دن دستگاه، تست انرژی خروجی هندپیس و اطمینان از کالیبره روشن کر

 بودن آن الزامی است.

بایست از صحت انرژی خارجی، میهای فاقد پورت کالیبراسیون در دستگاه -

دستگاه اطمینان یافت، این کار توسط خود دستگاه و به هنگام انتخاب انرژی 

 گیرد.می شدن دستگاه صورت readyمورد نیاز درمان و پس از 

% اختلاف مجاز( باشد، 20چنانچه دستگاه قادر به تاٌمین انرژی مورد نیاز )با -

 دهد.پس از آماده به کار شدن، مقدار انرژی تحویلی خود را نمایش می

چنانچه مقدار انرژی انتخابی اپراتور با مقدار انرژی خروجی دستگاه اختلافی 

 اما این موضوع باید به واحد فنی باشدداشته باشد، دستگاه قادر به کار می

 شرکت اطلاع داده شود.

% بین آنچه اپراتور انتخاب کرده و آنچه دستگاه 20درصورت اختلاف بیش از -

بایست با کند و میاندازه گرفته، دستگاه با پیغام خطا از ادامه کار خودداری می

 شرکت نماینده تماس گرفته شود.

ماه(  6توصیه کمپانی )به طور معمول هر  در هر صورت لازم است بر اساس -

گرهای انرژی دستگاه توسط کارشناسان شرکت نماینده مورد تست و حس

ها بررسی گردد و بدین منظور آزمون انرژی قرار گیرد تا صحت عملکرد آن

 بایست با شرکت نماینده هماهنگی لازم بعمل آید.می

 

 

 

 

 

های حاوی پورت اضافی کالیبراسیون جهت آزمون و تنظیم انرژی در دستگاه-

ها از اهمیت بسزایی در صحت خروجی لیزر، تمییز نگه داشتن لنز این پورت



 

 

پورت  13 

 کالیبراسیون

در درمان بیماران داشته و باید قبل و در طول استفتده از دستگاه انرژی لیزر 

 مورد بازبینی قرار گیرد.

 ( و الکل خالص تمییز گردد.swabسوب )در صورت مشاهده آلودگی با -

در صورت باقی ماندن آلودگی بر روی لنز، این لنز به مرور دچار لک دایمی -

 خواهد شد.
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تغییر مکان و 

 موقعیت دستگاه

جایی دستگاه به مکان دیگر باید با هماهنگی واحد فنی شرکت صورت جابه-

 گیرد.

های روی بهتر است با استفاده از قفلپس از هر تغییر در موقعیت دستگاه، -

 چرخ، دستگاه قفل شود.
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الزامات 

خاموشی 

 دستگاه

 stand-byروزانه برای خاموش کردن دستگاه ابتدا باید دستگاه را در حالت -

قرار داد، پس از اطمینان از مشاهده پیغام آمادگی سیستم جهت خاموش 

 شدن با استفاده از کلید پشت دستگاه خاموش شود.

تواند باعث آسیب به حافظه سیستم خاموش شدن زودتر از موعد سیستم می-

 و خرابی دستگاه شود.

و دور  پس از خاموش کردن دستگاه، کلید دستگاه را از روی دستگاه برداشته-

 از دسترس افراد متفرقه نگه داری کنید.
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 صفحه نمایش

های نمایش داده شده خصوص پیغاماپراتور باید به صفحه نمایش دستگاه و به-

 .توجه داشته باشد

دستگاه آمادگی خود را برای انجام مرحله بعدی کار را با اعلان پیغام مناسب -

بایست از فشردن پدال راعنوان نمونه اپراتورمیبر روی آمادگی نکرده این کار 

پایی زودتر از موعد خودداری نموده و تا دستگاه برای کار، اعلام آمادگی نکرده 

 این کار را انجام ندهد.
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لوازم جانبی و 

 مصرفی دستگاه

تنها لوازم جانبی و مصرفی مورد تایید تولید کننده باید در کنار سیستم مورد -

 رار گیرد.استفاده ق

توانند موجب کاهش عملکرد یا لوازم جانبی و مصرفی غیراستاندارد می-

 کاهش ایمنی دستگاه شوند.
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سیستم 

 کولینگ

در صورت استفاده از سیستم کولینگ، از پیج خوردن و کشیده شدن شلنگ -

 خروج هوا جلوگیری گردد.

موضوع به واحد فنی درصورت مشاهده خروج باد از شلنگ دستگاه کولینک، -

مربوطه جهت برطرف کردن مشکل اطلاع داده شود )محل خروج هوا  شرکت

توان به طور موقت با نوار چسب پوشاند تا از خروج هوای اضافیجلوگیری را می

 کرد(.



 

 

برای روشن و خاموش کردن سیستم کولینگ، از کلید اصلی پشت آن -

  استفاده گردد.
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مخزن آب 

سیستم 

 کولینگ

باشد که حاوی آب ناشی از ذوب دستگاه کولینگ دارای مخزن آبی می-

باشد، این مخزن باید به طور های ایجاد شده داخل محفظه سرمایش آن مییخ

روزانه کنترل گردد و در صورت پر بودن، این آب تخلیه و دور ریز گردد )خود 

اپراتور اعلام دستگاه به طور خودکار، پر بودن این مخزن را بصورت هشدار به 

 .(کندمی

20 
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فیلتر هوای 

سیستم 

 کولینگ

کولینگ از پشت آن و از طریق عبور از یک فیلتر  کل هوای مصرفی دستگاه-

شود و طبیعتا پس از مدتی انباشه از غبار هوا، به داخل دستگاه کشیده می

طور روزانه این فیلتر بازدید شده و در صورت مشاهده گردد، لازم است بهمی

توان با جاروبرقی یا یک دستمال مرطوب، به آرامی این غبار را گرد و غبار، می

از سمت بیرون دستگاه و از روی فیلتر زدود )دقت شود که این غبار به سمت 

 دستگاه لیزر منحرف نشود(.

 

 

 21 

 

سیستم اسپری 

 کننده

هم محور نبودن محل اسپری شدن کرایوژن با پرتو خروجی لیزر، اسپری -

شدن نامتقارن و یا پاشیدن مقدار ناصحیح کرایوژن بر روی سطح پوستبیمار 

دلیل باشند، لذا بهشی از خرابی سیستم اسپری کننده دستگاه میخمگی نا

اهمیت بسیار بالای سیستم اسپری کننده و صحت عملکرد آن پیشنهاد 

طور روزانه پس از روشن کردن دستگاه نسبت به تست و کنترل این شود بهمی

 سیستم اقدام گردد.
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یخ زدایی 

(Defrosting )

سیستم 

 کولینگ

رت استفاده از دستگاه کولینگ در اتاقی مرطوب، پس از چند ساعت کار در صو

دلیل تجمع یخ ناشی از رطوبت اتاق، از شدت هوای خروجی مداوم دستگاه، به

دستگاه کاسته خواهد شدوئ ممکن است با اعلام پیغام نیاز دستگاه به 

موقتاً ( مواجه گردیده شود. در این هنگام ضرور است Defrostingزدایی )یخ

را انجام داد که زدایی دستگاه را متوقف و از طریق منوی دستگاه، عملیات یخ

انجامد. پس از آن دقیقه به طول بی 45بر حسب شرایط محیط ممکن است تا 

باشد. )در صورت مخزن مجدداً دارای آب شده و دستگاه قادر به کار عادی می

یخ زدایی در طول کار رعایت شرایط محیطی اتاق و کاهش رطوبت آن، به 

نیازی نخواهد بود و این فرایند در طول زمان خاموشی دستگاه به طور طبیعی 

 انجام خواهد گردید.(
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عینک 

 مخصوص لیزر

حتما از عینک مخصوص با همان طول  بایستاپراتور هنگام کار با لیزر می-

های محافظ لیزر در موج کاری دستگاه استفاده نماید، استفاده از عینک

 تواند موجب آسیب به بینایی شود.دیگر می کاربردهای



 

 

باشند، خوردگی، ضعف لایه پوشاننده و غیره می هایی که دچار ترکاز عینک-

 استفاده نگردد.

حتما باید از محافظ چشم مخصوص بیمار استفاده بیمار در هنگام درمان، -

 نماید.
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 الزامات سایر

 و ایمنی

 محافظتی

 

 

 

 

سایر الزامات 

ایمنی و 

 محافظتی

ها تفکیک اتاق لیزر باید با علامت مخصوص بر روی درب اتاق از سایر اتاق-

به داخل اتاق  گردد، به طوری که آگاهی لازم جهت وارد نشدن افراد متفرقه

 داده شود.

استفاده ار آیینه و یا هر وسیله دیگری که باعث بازتاب پرتوهای لیزر -

 در گردد،می

 باشد.ممنوع می اتاق لیزر

در صورت بوی سوختگی، مشاهده جرقه و ریزش آب از دستگاه، سریعا کلید -

قطع اضطراری زده شود، سپس دستگاه را خاموش کرده و مراتب به اطلاع 

 واحد فنی رسانده شود.

در صورت بروز هرگونه خطا در دستگاه، پس از ثبت خطای نمایش داده  -

بایست در اسرع وقت ضمن اطلاع شده، ضمن توقف استفاده از دستگاه، می

واحد فنی شرکت، از استفاده از دستگاه خودداری گردد، چرا که این امر ممکن 

 های آن شود.های جدی به سایر بخشاست باعث بروز آسیب

گرفتی هیچ وجه دستگاه توسط اپراتور بازنگردد زیرا ممکن است باعث برقبه-

کارشناسان فنی شرکت  های جدی شود، دستگاه تنها باید توسطیا سایر آسیب

 .تعمیر شود

لیزر در محیط دارای مواد قابل اشتعال و فرار همچون الکل و فضای غنی از -

شود. لیزر از آن محل سوزی میزیرا باعث آتشاکسیژن نباید استفاده گردد 

 CO2سوزی پوشانده شود. کپسول گاز دور شود و یا با مواد مقاوم در برابرآتش

 نشانی( باید در دسترس باشد.)کپسول آتش

در هنگام روشن بودن دستگاه حتی با داشتن عینک حفاظتی از نگاه مستقیم -

  خودداری گردد.به نور راهنما و یا نور درمانی لیزر جداً

های لیزری پوستی، به منظور حفظ سلامت اپراتور و بیمار، برخی از درمان-

دود و یا دلیل مواد و بوی متصاعد شده از بدن بیمار، نیاز به سیستم مکنده به

ب جهت انتقال این مواد زائد و بو به خارج از اتاق لیزر تعبیه تهویه یا فن مناس

 دارند.

 

 

 


